
SISTEMAS DESLIZABLES

CAR001 Formato sin escala

www.jako.mx

SISTEMA CAR001

Guía de Instalación

LOAD CAPACITY: 132Lbs PER PANEL
Required Accessory: PT-000683

FRONTAL VIEW / VISTA FRONTAL

OVERHEAD VIEW /
VISTA PLANA

Frame width / Ancho del vano (AV)

Min. door thickness /
Ancho min. de la puerta

(EP) 40mm(1-9/16”)

Gapping / Espacio entre vano y riel 
150mm(5-7/8”) 
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Firex width /
Ancho del fijo (AF)

AF=AP

160mm
6-5/16”

Door Width /
Ancho de la puerta (AP)

AP=(AV/4)+120mm(4-3/4”)

Fr
am

e 
H

ei
gh

t/
Al

tu
ra

 d
el

 v
an

o 
(H

V)

H
F=

H
VFi

xe
d 

H
ei

gh
t/

Al
tu

ra
 d

el
 f

ij
o 

(H
F)

8mm
(5/16”)

29mm
(1-1/8”)

18-28mm
(11/16”-
1-1/8”)

Fixed /
Fijo

Door
Puerta 1

Door
Puerta 2

Door
Puerta 3

CAR001(Telescópico)

NOTE: For use with 2 or more panels. Consult a sales associate.
NOTA: Se puede usar para 2 o más hojas. Consulte con su vendedor.

CAPACIDAD DE CARGA 60 Kg POR HOJA
Se requiere del Accesorio PT-000683


